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Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Abstand Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung LED-Designleuchte MAULprimus

LED-Designleuchte  MAULprimus,  dimmbar
• Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit
• Individuell einstellbar in Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke
• Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Hightec-Streuscheibenmaterial, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch scho-
nender für die Augen
• Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke
• Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland, Garantie 3 Jahre
• Biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Lei-
stungsfähigkeit

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
• Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Leistung: 10W
• Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh / 1000 h
• Lichtstrom: 427 Lumen
• Farbtemperatur: 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
• Max. Beleuchtungsstärke: 5000 Lux (Messabstand 23 cm), 2960 Lux (Messabstand 35 cm)
• Farbwiedergabeindex (Ra): 83
• Lebensdauer: 20.000 Stunden
• Kabellänge: 1,9 m
• Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

• Memory-Funktion: Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert, ideal auch für Steckerleisten mit Hauptschalter
• Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, lange Lebensdauer
• Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
• Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
• Design "Made by Reutershahn"
• Elliptisch geformte Edelstahlfeder
• Dimmung durch elegante Touchfeld-Bedienung
• Hohe Standfestigkeit des Leuchtenfußes durch Stahleinlage
• Höhe verstellbar von 230 bis 565 mm
• Leuchtenkopf, ca. 120 x 55 mm, aus eloxiertem Aluminium
• Leuchtenkopf um 60° neigbar und 80° schwenkbar
• Leuchtenfuß Durchm. ca. 200 mm
• oberflächenschonende Unterseite des Leuchtenfußes mit samtartiger Beschichtung
• hohe Standfestigkeit durch Stahleinlage im Leuchtenfuß
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6200985982070-95E220-240 V2700-6500 K10 Wattsilber / schwarzStandfußLED-Designleuchte MAULprimus
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 Detailansicht: LeuchtenkopfDetailanischt: Lichtfarbe


