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706999546990-3    Zubehör: Hartbodenrollen GAP
772401367105   höhenverstellbar, schwarzZubehör: Armlehnen Typ G3
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Bürodrehstuhl "P91"

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

TragkraftSitzfarbeSitzbezugAusführungProdukt

FarbübersichtBürodrehstuhl "P 91", royalblau mit optionaler Armlehne Typ G3Bürodrehstuhl "P 91", rot mit optionaler Armlehne Typ G3

Bürodrehstuhl  "P  91"
• Bezug: 100 % Polyester
• Bürostuhl mit multifunktioneller Ausstattung
• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
• hohe orthopädisch geformte Rückenlehne, in der Höhe verstellbar
• mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
• extra großer und breiter Muldensitz mit seitlichem Polster zur Fixierung des Sitzenden
• zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
• Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
• Sitztiefenverstellung - Schiebesitz zur Regulierung der Sitztiefe
• Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung
• Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
• stufenlos arretierbar
• Aluminim-Fußkreuz poliert alugebürstet
• mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
• max. Nutzungsdauer / Tag: 8 Stunden
• Lehnenhöhe: 600 mm
• Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)430 - 510 mm
• optionale Armlehnen: Typ G3 - höhen- und breitenverstellbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
• weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

Hinweis: Als Zubehör aufgeführte Produkte sind kein Bestandteil des Stuhles und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Sitzzeitenempfehlung: uneingeschränkte Nutzung
- Empfehlung für intensive Nutzung im gewerblichen / privaten Bereich
- Einsatz ohne Einschränkung
- hoher Sitzkomfort
- hohe ergonomische Ausstattung
- EN 1335 1-3 und GS-geprüft


