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807253847253-00-84EurosteckersilberA3250 mic (2 x 125)350 mm / Min.1 MinuteLaminiergerät iLAM Office A3

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

AnschlussFarbeFormatFolienstärkeGeschwindigkeitAufwärmzeitProdukt

Schalter zum Einstellen der FolienstärkeLaminiergerät iLAM Office A3

Laminiergerät iLAM Office A3 Symbolbild: Laminiergerät iLAM Office A3

Laminiergerät  iLAM  Office  A3
• Laminierbreite: 320 mm 
• 2 Rollen 
• mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton
• Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen
• niedriger Energieverbrauch - mit automatischer Abschaltung nach 30 Minuten 
• Temperatur: fest, max. 130 °C
• max. Laminierdicke: 0,4 mm
• Schalter zum Einstellen der Folienstärke
• empfohlen für die Verwendung mit Leitz UDT Heißlaminierfolien
• Maße: (B)465 x (T)128 x (H)76 mm 
• Lieferung inkl. Laminierfolien-Starterkit (5 Folien) 

Anwendungsbeispiele:
- für den häufigen Einsatz
- für Checklisten
- für Hinweisschilder
- für Werbemittel und Verkaufs-Präsentationen
- für Arbeitsanweisungen
- für technischen Zeichnungen
- für Telefonlisten
- für Visitenkarten
- zum Gestalten von abwischbaren Kalendern


