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SFP+ 10 G DAC Kabel

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeLängeAnschlussTypProdukt

SFP+ 10G DAC Kabel, AWG 30

SFP+ 10G DAC Kabel,  AWG 30
Erweitern Sie Ihre Kupferverbindungen
• AWG 30 Twinax Kabel
• 1,0625-10,52 Gbps unterstützte Datenrate
• unterstützte Anwendungen: 10G Ethernet (10,21 Gbps), 10G Fiber Channel (10,52 Gbps), 8G Fiber Channel (8,5 Gbps), 4G Fiber Channel (4,25 Gbps), 2G Fiber
Channel (2,125 Gbps), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbps), Gigabit-Ethernet (1,25 Gbit / s), CPRI-Option2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8
• kompatibel zu folgenden Herstellern:  Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet,
ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
• DDM / DOM-Unterstützung
• Temperaturbereich: 0-70 ° C
• Anschlüsse: SFP +
• Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
• Leistungsaufnahme: 0,5W
• Transceiver Typ: DAC

Anwendungsbeispiele:- die ideale Verbindung zwischen Switchen im Backbone Bereich


