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11004319DS-55123schwarz14K HDMIHDMI Extender (Empfängereinheit)

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbePortsAusführungProdukt

4K HDMI Extender über Kat. / IP (Empfängereinheit)4K HDMI Extender über Kat. / IP (Empfängereinheit)

4K HDMI Extender  über  Kat.  / IP (Empfängereinheit)
• verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55123) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Ihre Videoinhalt auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen
(IP-Verbindung)
• erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
• Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
• unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
• unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
• HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
• unterstützt HDCP 1.4

Technische Details: 
• erweitert 4K-Videoinhalte mit einem CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
• Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung)
• unterstützt 4K (30Hz), 3840x2160p Auflösung
• unterstützt CAT 5, CAT 5e, CAT 6 und CAT 7 Netzwerkkabel
• HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbit / s (max.)
• unterstützt HDCP 1.4
• integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - einfache Fernsteuerung der Eingangsquelle
• Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
• unterstützt: 3D, HDTV, Deep Color (24bit), unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
• Metallgehäuse
• Netzteil: DC 5V/2A
• Reichweite: 120 m
• HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
• HDTV Standard: Ultra HD 4K
• Eurostecker

Lieferumfang
1x HDMI Extender Empfängereinheit, 1x IR Empfängereinheit, 1x Netzteil: DC 5V/2A, Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiel:
- erweitert den 4K HDMI Extender über das CAT / IP Set (DS-55122) mit zusätzlichen Empfängereinheiten (DS-55123) und verteilt HDMI-Signale auf bis zu 253 Bild-
schirme (IP-Verbindung)


