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84021

11007934
11007935

DN-97684
DN-97685

lichtgrau
schwarz

 
 

 
 

120 kg
120 kg

Tiefe: 1.000 mm
Tiefe: 1.000 mm

1 HE
  

 

11007932
11007933

DN-97682
DN-97683

lichtgrau
schwarz

 
 

 
 

120 kg
120 kg

Tiefe:  800 mm
Tiefe:  800 mm

1 HE
  

11007930
11007931

DN-97680
DN-97681

lichtgrau
schwarz

 
 

 
 

120 kg
120 kg

Tiefe:  600 mm
Tiefe:  600 mm

1 HE
  

19" Fachboden

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeHöheBreite  x TiefeBelastbarkeitAusführungEinbauhöheProdukt

19" Fachboden, schwarz19" Fachboden, lichtgrau

19"  Fachboden,  1 HE, Festeinbau  mit  Kabelführung
• zum Festeinbau 
• lassen sich einfach in den vier 483 mm (19“)-Profilschienen des 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren
• stabiles, perforiertes Lochblech mit einer Traglast von bis zu 120 kg
• optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten
• die Kombination mit integrierten, frontseitigen Kabelführungsbügeln sowie -durchlässen ermöglicht ein optimiertes Kabelmanagement-Konzept bei verschiedensten
Anwendungsszenarien

Technische Details:
• zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
• stabiles, perforiertes Lochblech
• Kabeldurchlass: 17 x 65 mm
• Kabelführungsbügel: 67 mm
• lichtgrau: RAL 7035 / schwarz: RAL 9005

Hinweise: Tiefe in der Tabelle bezieht sich auf die geeignete Schranktiefe


