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Detailansicht: Schutzhülse HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel, gepanzerte Schutzhülse

HDMI AOC Hybrid  Glasfaserkabel,  4K, gepanzerte  Schutzhülse
• durch die Stahl- und Aramidfaserkonstruktion ist das Kabel sehr wiederstandsfähig 
• bietet optimalen Schutz gegen äußere Kräfte
• die Stecker werden, beim nicht Gebrauch des Kabels, durch Kunststoffhülsen mir Schraubdeckel geschützt
• IP68 zertifiziert
• das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen 
• ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 14,4 GBit/s, bei vollem HDMI-Signalspektrum
• weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug
& Play darunter leiden
• unterstützt werden unter anderem Standards wie: HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal
Audio
• unterstützt bis zu 4K Auflösungen bei einer Bildwiederhloungsrate von 60Hz

Technische Daten:
• unterstützt bis zu 4K mit 50/60Hz / unterstützt bis zu 4K 3D
• Signalübertragungsrate bis zu 14,4Gbps
• unterstützt bis zu 120Hz bei Full HD / unterstützt 1080p 3D HFR 
• HDCP 2.2, HDCP 1.4
• HDMI 2.0 (abwärtskompatibel)
• unterstützt HDR10 (High Dynamic Range), Audio Return Channel (ARC), Consumer Electronic Control (CEC)
• unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
• Multi Stream Audio/Video Unterstützung
• Latenz: Zero frame delay
• Kabelmantel: LSZH halogenfrei
• Biegeradius: 25,4 mm
• unterstützt DVI Version 1.0
• Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
• Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
• HDMI Standard: Premium High Speed HDMI
• HDTV Auflösung max.: 4096 x 2560 Pixel, 60Hz
• HDTV Standard: Ultra HD 4K
• Kontaktoberfläche: vergoldet
• Haube: Metallisiertes Gehäuse
• HDMI Standard: Premium High Speed HDMI
• HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
• HDTV Standard: Ultra HD 4K
• Kontaktoberfläche: vergoldet

Anwendungsbeispiele:
- eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen
- der ideale Begleiter für den Einsatz auf Messen, Konzerten und andere Events


