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Detailansicht: AnschlussCamping-Kabeltrommel Garant G CEE3 IP 44, Rückansicht

Camping-Kabeltrommel Garant G CEE3 IP 44, ProfilansichtCamping-Kabeltrommel Garant G CEE3 IP 44

Camping-Kabeltrommel  Garant  G CEE3 IP 44 
• mit 25m (23+2m) RN-Kabel (H07RN-F 3G2.5) in der Signalfarbe orange
• extrem robust, ölbeständig und für den dauerhaften Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet
• mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung 
• mit innovativem Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung und bequemes Tragen und Aufhängen
• Trommelkörper besteht aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
• zusätzlich ist die Kabeltrommel mit einem Drehgriff für komfortables Aufrollen ausgestattet
• inklusive Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels

Technische Daten:
• CEE-Winkelkupplung 230V/16A inklusive Schutzkontakt-Kombisteckdose 230V mit selbstschließendem Deckel + 230V/16A CEE Stecker
• Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
• Kabelqualität: Gummi-Neopren
• das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
• mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
• Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
• Schutzart: IP44
• Trommeldurchmesser: 290 mm
• Nennstrom: 16 A
• Leistung aufgerollter Zustand 230V: 1300 W
• Leistung abgerollter Zustand 230V: 3500 W
• Nenneingangsspannung: 230 V
• für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:
- perfekt für den Campingplatz
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