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22229650BS08-01048RJ45 Kupplung - RJ45 KupplungOutdoor Patchkabel Verbinder Kat. 6, IP68, kurz

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

AusführungProdukt

Outdoor Patchkabel-Verbinder BASIC-S, Kat. 6, kurz, IP68

Outdoor  Patchkabel-Verbinder  BASIC-S,  Kat.  6, kurz,  wassergeschützt  (IP68)
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Mit IP68 ist er für ein zeitweiliges Untertauchen und vor Staub geschützt.
• Anschlüsse: RJ45 Kupplung auf RJ45 Kupplung
• belegte Pins: 8 (1:1)
• vergoldete Kontakte
• für Kabeldurchmesser: 3 - 8 mm
• Kategorie: 6
• Schirmung: STP
• kompatibel mit 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
• Gehäusematerial: Nylon PA66
• IP68 geprüft
• Temperaturbereich: -40° C bis 105° C

Anwendungsbeispiele: 
- zur Verbindung von Kat.6 Patchkabeln im Außenbereich 
- bei der Short-Version wird ein Teil des Verbinders dauerhaft geschützt, der andere Teil wird mittels eines Schnellverschlusses abgedeckt
- somit kann der Deckel bei Bedarf abgeschraubt, und ein Patchkabel angeschlossen werden
- ideal für Installationen an den nur sporadisch und nicht dauerhaft Geräte angeschlossen werden sollen


